Sicherheitsdatenblatt X
gemaB 1907/2006/EG, Artikel 31 DRNUSKEN [k}
Druckdatum: 17.02.2015 Version 9 Uberarbeitet am: 17.02.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Alkapur

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Zum gegenwartigen Zeitpunkt liegen uns noch keine Informationen zu den
Verwendungsbeschrankungen vor. Bei Vorliegen der Daten werden diese in das
Sicherheitsdatenblatt aufgenommen.

* Verwendungssektor )
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

* Produktkategorie
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieBlich Produkte auf Losungsmittelbasis)

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC4 Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht Bestandteil von
Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten
ERC8a Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Grundreiniger
alkalisches Reinigungsmittel - Konzentrat fir gewerbliche Anwendung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
* Hersteller/Lieferant:
Dr. NUSKEN CHEMIE GmbH
PoststraBBe 14
D-59174 Kamen
Tel.: +49 (2307) 705-0 info@drnuesken.de
Fax: +49 (2307) 705-49 www.drnuesken.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Entwicklung, Qualitatssicherung, Umweltschutz
Dr. Dirk P. Dygutsch (sdb@drnuesken.de)
* 1.4 Notrufnummer:
Mo - Do. 7:30 - 16.00 Uhr und Fr. 7:30 - 12.45 Uhr: +49 (2307) 705-0
Zu jeder Zeit: Giftnotruf Berlin +49 (30) 30686-709 (Beratung in Deutsch und Englisch)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS05 Atzwirkung

Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Eye Dam.1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- Einstufung geman Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
= C; Atzend

R34: Verursacht Veratzungen.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der

Fachliteratur und durch Firmenangaben.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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: 2.2 Kennzeichnungselemente

* Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
C Atzend

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Alkalisilikat
Kaliumhydroxid

- R-Sétze:
34 Verursacht Veratzungen.

- S-Séatze:

1/2 Unter Verschluss und far Kinder unzugénglich aufbewahren.

23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller
anzugeben).

25 BerlGihrung mit den Augen vermeiden.

26 Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.

28 Bei Berthrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.

45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn méglich, dieses Etikett vorzeigen).
60 Dieses Produkt und sein Behélter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
64 Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein
ist).
: 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.2 Chemische Charakterisierung:
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 6834-92-0 Alkalisilikat <5%
EINECS: 229-912-9 C R34; [ Xi R37
&

CAS: 69011-36-5 |Isotridecanol, ethoxyliert < 5%
NLP: 500-241-6 % Xn R22; [ XiR41
Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302

CAS: 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol < 5%
EINECS: 203-539-1 R10-67
& Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336

CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid < 5%
EINECS: 215-181-3 | [ C R35; 5§ Xn R22

Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4, H302
CAS:51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamat, Tetranatriumsalz <5%
EINECS: 257-573-7 |[%| XiR36/38
& Met. Corr.1, H290

CAS: 28348-53-0 | Natriumcumolsulfonat <5%

EINECS: 248-983-7 | <> Eye Irrit. 2, H319

- Inhaltsstoffe nach Detergentienrichtlinie EG 648/2004:

nichtionische Tenside |< 5%
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverziglich entfernen.

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
* nach Einatmen:
Bei BewuBtlosigkeit und normaler Atmung in stabiler Seitenlage bringen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufihren.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Hinweise fiir den Arzt: Keine weitergehenden Angaben verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestéandigem Schaum bekampfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kénnen gefahrliche Gase/Dampfe entstehen (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid).
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
 Besondere Schutzausriistung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
* Weitere Angaben
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Far ausreichende Liftung sorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)

DE—



Sicherheitsdatenblatt DRNUSKENT

. ) e
geman 1907/2006/EG, Artikel 31 Chemie GrbH G
Druckdatum: 17.02.2015 Version 9 Uberarbeitet am: 17.02.2015

Handelsname: Alkapur

(Fortsetzung von Seite 3)
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

: 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Far gute BelGftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

: 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

* Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse: 8 Atzende Stoffe.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

* 8.1 Zu Uiberwachende Parameter

* Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

AGW [370 mg/m3, 100 ml/m?3
2(I);DFG, EU, Y

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

* Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:

von 0,28mg/m? bzw. 0,1ml/m3 (AGW fir Chlordioxid s. oben) nicht Uberschritten wird.
Es wird empfohlen eine Atemschutz-Halbmaske (Art. Nr. 51000) mit Filter (Art. Nr.
51000-01) zu tragen.

- Handschutz:

@ Beim Gebindewechsel ist kein Atemschutzgerat notwendig, da hier der Arbeitsgrenzwert

Schutzhandschuhe, chemikalienfest, nach DIN/EN 374.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Chloroprenkautschuk

Butylkautschuk
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Fluorkautschuk (Viton)
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Schutzhandschuh >NITRIL< (Art.-Nr. 50143-xx)
Stulpen 31 cm Materialstdrke 0,4 mm, gerauht, velourisiert,chemikalien- und
reinigungsmittelbestandige Schutzhandschuhe der Kategorie Il auf Basis von Nitrilkautschuk (innen
Baumwollvelours) mit hohem Tragekomfort.
Durchdringungszeit: > 480 min

- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:
Schutzhandschuhe >NITRIL EINMAL< (Art.-Nr. 50164-xx)
Einmalhandschutze aus Nitrilkautschuk (Materialstérke > 0,11 mm)
Durchdringungszeit: > 30 min

* Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille nach DIN/EN 166.

- Kérperschutz:
Besteht bei der Tétigkeit mit dem Produkt oder seiner verdiinnten Gebrauchslésung die Gefahr des
Kérperkontaktes (z.B. Umflllen, Aufspriihen), so ist das Tragen einer geeigneten und bestandigen
Schutzschutzkleidung (z.B. Kunststoffschiirze) wahrend dieser Tatigkeiten empfehlenswert.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: flussig
Farbe: gran
- Geruch: charakteristisch
: Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
: pH-Wert bei 20 °C: 13,8
: Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Entziindlichkeit (fest, gasféormig): Nicht anwendbar.
- Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
* Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
untere: nicht anwendbar
obere: nicht anwendbar
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,072 g/cm3
* Relative Dichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Dampfdichte Nicht bestimmt.
 Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
: Léslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: vollstandig mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
: L6semittelgehalt:
Organische Lésemittel: 4,0 %
* Fliichtige organische Verbindungen (VOC)
gemaB EU-Richtlinie 1999/13/EG 43,0 g/l
* Festkorpergehalt: 9,0 %
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat
- 10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die toxikologischen Einstufung der Zubereitung wurde aufgrund der Ergebnisse des
Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Nach
Erfahrungen des Herstellers sind Uiber die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu
erwarten.

* 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

Keine Daten Uber das Produkt verfligbar. Die nachfolgenden Werte beziehen sich auf Inhaltsstoffe.
: Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

6834-92-0 Alkalisilikat

Oral|LD50] 1280 mg/kg (Ratte)

69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert

Oral[LD50|>10000 mg/kg (Ratte)

1310-58-3 Kaliumhydroxid

Oral[LD50] 365 mg/kg (Ratte)
- Primare Reizwirkung:
- an der Haut: Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhéute.
- am Auge: Starke Atzwirkung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Zusitzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Aligemeinen Einstufungsrichtlinie der
EG fur Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Atzend .

Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation
der Speiserdhre und des Magens.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
* 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* Weitere 6kologische Hinweise:
- AOX-Hinweis:
Enthélt rezepturbedingt keine Substanzen, die den AOX-Wert eines Abwassers beeinflussen
kénnen.
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
* 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

* 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Wegen Recycling Hersteller ansprechen.
Kleine Mengen kénnen mit reichlich Wasser verdinnt und weggespult werden. GréBere Mengen
sind geman ortlicher behérdlicher Vorschriften zu entsorgen.

- Européischer Abfallkatalog
GeméaB europédischem Abfallkatalog (EAK) kann eine Abfallschlisselnummer erst dann festgelegt
werden, wenn der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die
Abfallschlisselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger festzulegen. Die hier
angegebenen Nummern kénnen in sofern nur eine Empfehlung sein.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Unsere Verpackungen sind im Allgemeinen Mehrweggebinde. Sie werden von uns
zuriickgenommen und wiederverwendet. Sie mlissen restentleert, verschlossen und ggf. als
Gefahrgut gekennzeichnet sein (Aufkleber nur entfernen, wenn Verpackung gespllt wurde).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1719

* 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

- ADR 1719 ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G. (KALIUMHYDROXID)

- IMDG CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE), MARINE POLLUTANT

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE)
- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR
- Klasse 8 (C5) Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8
- IMDG, IATA
- Class 8 Atzende Stoffe
* Label 8
* 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den )
Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Kemler-Zahl: 80
* EMS-Nummer: F-A,S-B
: Segregation groups Alkalis

* 14.7 Massengutbeforderung gemaB Anhang I
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

gemaB IBC-Code Nicht anwendbar.
* Transport/weitere Angaben:
- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Beférderungskategorie
* Tunnelbeschrankungscode

- UN "Model Regulation™: UN1719, ATZENDER ALKALISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(KALIUMHYDROXID), 8, Ii

m N

*

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
C Atzend

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Alkalisilikat

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Kaliumhydroxid

- R-Sétze:
34 Verursacht Veratzungen.
- S-Séatze:
1/2 Unter Verschluss und far Kinder unzugénglich aufbewahren.
23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller
anzugeben).
25 BerlGihrung mit den Augen vermeiden.
26 Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
28 Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.

45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn mdglich, dieses Etikett vorzeigen).

60 Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

64 Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein
ist).

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschréankungen fir Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten.
Beschéftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mutter beachten.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

* Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

1 <5
NK <5

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
BGR 189 Benutzung von Schutzkleidung
BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
BGR 195 Benutzung von Schutzhandschuhen
BGR 197 Benutzung von Hautschutz
BGI 595 Reizende Stoffe/atzende Stoffe
BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeraten
BGR 209 Umgang mit Reinigungs- und Pflegemitteln
* 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Alle Angaben beziehen sich auf das Konzentrat. Sie basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen
und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender wegen der Fille von Anwendungsmadglichkeiten nicht
von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von
Produkteigenschaften oder Einsatzzwecken kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer
Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Bitte bertcksichtigen Sie beim Einsatz des Produktes die Regeln der Berufsgenossenschaften.

- Relevante Sitze
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

R10  Entzindlich.

R22  Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

R34  Verursacht Veratzungen.

R35  Verursacht schwere Veratzungen.

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R37  Reizt die Atmungsorgane.

R41 Gefahr ernster Augenschaden.

R67  Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Herstellung
* Ansprechpartner:
Dr. Dirk P. Dygutsch Tel. 02307 / 705 -0
Mario Lebrecht (Gefahrgut) Tel. 02307 / 705 -0
* Einstufung gemaB MaBnahmenkatalog fiir Gefahrstoffe der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA):
Beim MaBnahmenkatalog der Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin handelt es sich
um eine vereinfachte Handlungshilfe fir die Anwendung der Gefahrstoffverordnung in Klein- und
Mittelbetrieben. Sie ist erhaltlich unter www.einfaches-massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de. Der
Katalog ermdéglicht die vereinfachte Durchfihrung einer Gefadhrdungsbeurteilung geman
Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mittels Zuordnung zu vorgegebenen
Kriteriengruppen. Die nachstehend aufgefliihrten Einordnungen kénnen dabei nur als Empfehlung
angesehen werden und bediirfen ggf. der Uberprifung vor Ort. Weitere Informationen zu dieser
Thema erhalten Sie auf Anfrage.
- Gefahrlichkeitsgruppe C
- Haut-Geféahrlichkeitsgruppe HD
* Freisetzungsgruppe mittel
* Schutzstufe (bei produkttypischer Anwendung) 2
* Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 3: Flammabile liquids, Hazard Category 3
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
* Quellen
Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), Stoffrichtlinie (67/548/EG), REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Detergentien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004, CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
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