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Aktualisierungsdatum: 2025-06-16
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
Handelsname DEPTAL CMC

UFI: A560-S0D2-X001-PJRH

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Anwendung des Produkts

CHLORHALTIGE ALKALISCHE FLUSSIGKEIT
LEBENSMITTELINDUSTRIE

GETRANKEINDUSTRIE

REINIGUNG UND DESINFEKTION VON FLACHEN DURCH BESPRUHEN
UND EINSCHAUMEN, REINIGUNG UND DESINFEKTION VON GERATEN
DURCH EINTAUCHEN

Sind nicht zu empfehlen: Das Produkt darf nicht fiir andere, als fiir die oberhalb und im
Produktdatenblatt genannten Zwecke verwendet werden, ohne zuvor eine
schriftliche Gebrauchsanweisung vom Lieferanten einzuholen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenbezeichnung

Kersia Deutschland GmbH
Marie-Curie-StraBe 23

53332 Bornheim - Sechtem

Tel : 02227/90 82-0 Fax : 02227/90 82-22
e-mail : kersia.de@kersia-group.com

Fiir Informationen beziiglich dieses Sicherheitsdatenblatts kontaktieren Sie bitte:
regulatory@kersia-group.com

1.4. Notrufnummer
Notfallauskunft
Durchwahl in dringenden Féllen (Rund um die Uhr, 7 Tage die Woche) :
Tel. Nr: +44 1273 289451

CARECHEM 24 Deutschland
Tel. +49 89 220 61012 / 0800 000 7801

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
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Das Gemisch entspricht den von der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgesehenen Einstufungskriterien.

Korrosiv gegeniiber Metallen, Kategorie 1 H290: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Atzwirkung auf die Haut - Kategorie 1A H314: Verursacht schwere Veritzungen der Haut und
schwere Augenschéaden.

Schwere Augenschéadigung - Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschéaden.

Chronisch gewassergefahrdend - Kategorie H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger
2 Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Gefahrenpiktogramm/e :

{2

Signalwort :
Gefahr

Enthalt: Natriumhydroxid+ Natriumhypochlorit

Gefahrenhinweis/e :
H290: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH 031: Entwickelt bei Beriihrung mit Saure giftige Gase.

Sicherheitshinweise :
P260: Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303 + P361 + P353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P304 + P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
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P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P391: Verschiittete Mengen aufnehmen.

P501: Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.

2.3. Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthalt keinen Stoff in einer Konzentration von > 0,1 %, der gemaR den Kriterien der
Delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2017/2100 oder der Verordnung der Kommission (EU)
2018/605 als Stoff mit endokrinschadigenden Eigenschaften identifiziert wurde.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar, da es sich um ein Gemisch handelt.

3.2. Gemische

Chemischer Aufbau des Gemischs : CHLORHALTIGE ALKALISCHE FLUSSIGKEIT

CAS-Nummer(n) | EINECS-Nummer(n) | (Index REACH Registrierungsnummer Einstufung gemaR
Verordnung
1272/2008/EG
5% <= Natriumhydroxid < 15% 1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 101-2119457892-27 Skin Corr. 1A H314 C>5% (1)

Met. Corr. 1 H290 Skin Corr. 1A
H314
2% <C<5%
Skin Corr. 1B
H314
0.5%=<C<2%
Skin Irrit. 2
H315

Eye Irrit. 2 H319

2.5% <= Natriumhypochlorit 7681-52-9  1231-668-3 017:011-00-1 | Als bereits registriert Met. Corr. 1 H290 C=>5% m
<5% angesehener Biozid-Wirkstoff. Skin Corr. 1B H314 EUH 031
STOT SE 3 H335 M-Faktor Akut

Aquatic Acute 1 H400 (10
Aquatic Chronic 1 H410 [Faktor M

EUH 031 (Chronisch) 1

Eye Dam. 1 H318
1% <= Amine, C12-14, Alkyl 308062-28-4  (931-292-6 01-2119490061-47 Acute Tox. 4 (oral) H302 [M-Faktor Akut 1] (1)
Dimethyl, N-Oxide < 5% Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 2 H411

Typ
(1) : Als gesundheits- und/oder umweltgefahrdend eingestufter Stoff
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(2) : Stoff mit Expositionsbegrenzung am Arbeitsplatz.

Als duRerst besorgniserregend eingestufter Stoff, der sich auf der Kandidatenliste zum Zulassungsverfahren befindet:
(3) : Als PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) eingestufter Stoff

(4) : Als vPvB eingestufter Stoff (sehr persistent, sehr bioakkumulativ)

(5) : Als krebserregend der Kategorie 1A eingestufter Stoff

(6) : Als krebserregend der Kategorie 1B eingestufter Stoff

(7) : Als mutagen der Kategorie 1A eingestufter Stoff

(8) : Als mutagen der Kategorie 1B eingestufter Stoff

(9) : Als reprotoxisch der Kategorie 1A eingestufter Stoff

(10) : Als reprotoxisch der Kategorie 1B eingestufter Stoff

(11) : Als Stérungen des Hormonsystems verursachend eingestufter Stoff

(12) : Anderer Stoff, der als gesundheits- oder umweltgefahrdend angesehen wird
(N) : Nanomaterial

(M) : Mikroorganismen

Kompletter Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ablegen und vor erneuter Verwendung waschen.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen. Dem Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Nach Einatmen :
An die frische Luft gehen.
Tief ein- und ausatmen und sofort einen Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt :
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Sofort mindestens 15 Min. lang mit viel Wasser abwaschen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Nach Augenkontakt :
Augen bei gedffnetem Lidspalt mindestens 15 Min. lang unter flieRendem Wasser abspiilen.
Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Nach Verschlucken :
Mund ausspdilen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Ins Krankenhaus einliefern.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Nach Hautkontakt : Atzend : Verursacht schwere Veratzungen.
Nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenschaden.

Nach Verschlucken : Verursacht schwere Veratzungen im Mund und im Verdauungstrakt.
Gefahr der Perforation der Verdauungswege.
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Nach Einatmen : Kann eine Atemwegsreizung verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatische Behandlung

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel :
Mittel, die mit anderen in Feuer implizierten Produkten vertraglich sind.

Ungeeignete Loschmittel :
Keines nach unserer Kenntnis.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

DEPTAL CMC ist nicht entziindbar.
Es reagiert jedoch mit einigen Metallen (Aluminium, Zink...) unter Bildung von Wasserstoff, der
entziindbar und/oder explosiv ist, wenn er Feuer fangt.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Bei der Arbeit umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerét und geeignete Schutzkleidung tragen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln und nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Gefahrdete Behalter mit Wasser kiihlen.

ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal :
Alle nicht notwendigen Personen und Personen ohne personliche Schutzausriistung evakuieren.

6.1.2. Einsatzkrafte :
Personal an sichere Orte evakuieren.
Personen von der Abfluss-/Leckagestelle fernhalten und an windgeschiitzte Stelle fiihren.
Individuelle Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Einschreiten fiir Fachkréafte beschrénkt.
Das Produkt nicht direkt in die Kanalisation oder in die Umwelt gelangen lassen.
Von jedem inkompatiblen Material so schnell wie méglich entfernen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Nach Verschiitten und Auslaufen kleiner Mengen :
In einen Notbehalter pumpen.

Nach Verschiitten und Auslaufen groRer Mengen :
Abgrenzen, mit Hilfe eines inerten Absorptionsmittels einddmmen und in einen Notbehélter pumpen.
Verschittetes Mittel niemals zur Wiederverwendung zuriick in den Originalbehalter fiillen.
Bis zur Entsorgung in geeigneten verschlossenen und ordnungsgemal gekennzeichneten Behaltern
aufbewahren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Die SchutzmaRnahmen beachten, die in Abschnitt 8 erwéhnt sind.
Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Dampf nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Aerosol nicht einatmen.
Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Spritzer beim Einsatz vermeiden.
Nicht mit Saure mischen.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
An einem gut geliifteten Ort arbeiten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
7.2.1. Lagerung :
Das Produkt in der Originalverpackung lassen.
Die Verpackung zulassen.
Kuhl aufbewahren.

Von gegen Chloralkalien empfindlichen Produkten fernhalten.

7.2.2. Verpackungs- und Flaschenmaterialien :
Hochdichte Behalter aus Polyethylen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

DEPTAL CMC ist zur Verwendung als Biozid bestimmt.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu liberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte :
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Stoff |cas-nr. |Land |Typ Wert Einheit |Anmerkungen Quelle

Bezeichnung

Chlor DEU |QEL 0,5 ppm 15 minutes average value Internationale
kurzfristig Grenzwerte fiir
chemische
Arbeitsstoffe
(Deutsch
Ausschuss fir
Gefahrstoffe)

1,5 mg/m? |15 minutes average value Internationale
Grenzwerte fir
chemische
Arbeitsstoffe
(Deutsch
Ausschuss fir
Gefahrstoffe)

OEL |05 ppm Internationale
sh Grenzwerte fiir
chemische
Arbeitsstoffe
(Deutsch
Ausschuss fir
Gefahrstoffe)

1,5 mg/m? Internationale
Grenzwerte fir
chemische
Arbeitsstoffe
(Deutsch
Ausschuss fir
Gefahrstoffe)

7782-50-5

0,5 ppm Internationale
Grenzwerte fir
chemische
Arbeitsstoffe
(Deutsch
Research
Foundation)

1,5 mg/m? Internationale
Grenzwerte fir
chemische
Arbeitsstoffe
(Deutsch
Research
Foundation)

OEL 0,5 ppm STV 15 minutes average value Internationale
kurzfristig Grenzwerte fur
chemische
Arbeitsstoffe
(Deutsch
Research
Foundation)

15 mg/m? |STV 15 minutes average value Internationale
Grenzwerte fir
chemische
Arbeitsstoffe
(Deutsch
Research
Foundation)
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Chlor EU |QOEL |05 ppm  |Indicative Occupational Exposure Limit Value temationsle
kurzfristig Grenzwerte fir
chemische
Arbeisstoffe
w
2
i
,5\.5‘ 15 Indicative Occupational Exposure Limit Value o—
~ Grenzwerte fiir
chemische
" Abeisstoffe
&
£
CHE (AMW [0.3 -
&
& ;_ ~ 0.06 ppm
29 &
2 ) FRA |VLCT [1.5 . |Valeur limite de confort déterminée par I'NRS
¢ &
S = 8 kurzfristig S
GE| S &
VLEP |05 Q Valeur limite de confort déterminée par I''NRS
8h )
AUT (OEL (4 Internationale
kurzfristig | inhalable Grenzwerte fiir
aerosol chemische
N Arbeisstoffe
5
&g
hed
5 o
2R
E = OEL |2
£ ~ 8h inhalable Grenawerte fur
éw aerosol chemische
” Arbeisstoffe
§
£
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BEL |OEL8h |2 mg/m?* | Additional indication "M" means that irritation occurs when the exposure exceeds the limit value or Internationale Grenzwerte
there is a risk of acute poisoning. The work process must be designed in such a way that the flir chemische
p 9 p g y
exposure never exceeds the limit value. For evaluation, the sampled period should be as short as Arbeitsstoffe
possible. However, the sampled period shall be long enough to perform a reliable measurement. The
measured result shall be related to the considered period.
CHEOEL |2 mg/m? Internationale Grenzwerte
kurzfristig |inhalable fiir chemische
aerosol Arbeitsstoffe
OEL8h |2 mg/m? Internationale Grenzwerte
inhalable fiir chemische
aerosol Arbeitsstoffe
DNK JOEL 8h |2 mg/m? Internationale Grenzwerte
fiir chemische
Arbeitsstoffe
OEL |2 mg/m® | Ceiling limit value Internationale Grenzwerte
kurzfristig fiir chemische
Arbeitsstoffe
ESP [OEL8h |2 mg/m? Internationale Grenzwerte
fiir chemische
Arbeitsstoffe
o L . R
H o |FINJOEL |2 mg/m¢ | Ceiling limit value Internationale Grenzwerte
2 @ kurzfristig fiir chemische
£ S Arbeitsstoffe
3 o
= FRA JVLEP |2 mg/m? Internationale Grenzwerte
= 8h fiir chemische
Arbeitsstoffe
GBRIOEL |2 mg/m? Internationale Grenzwerte
kurzfristig fiir chemische
Arbeitsstoffe
HRV [OEL 2 mg/m?
kurzfristig
OEL 2 mg/m* |15 minutes average value Internationale Grenzwerte
kurzfristig flir chemische
> Arbeitsstoffe
3
Z [OEL8h |1 mg/m? Internationale Grenzwerte
fiir chemische
Arbeitsstoffe
IRL |QOEL 2 mg/m? |15 minutes reference period Internationale Grenzwerte
kurzfristig fiir chemische
Arbeitsstoffe
LVA |OEL8h |05 mg/mé Internationale Grenzwerte
fiir chemische
Arbeitsstoffe
AMW |05 mg/m?
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NOR

OEL

kurzfristig

mg/m?

Ceiling limit value

Internationale
Grenzwerte fir
chemische
Arbeitsstoffe

POL

NDS
8h

0,5

mg/m?

Internationale
Grenzwerte fir
chemische
Arbeitsstoffe

NDSCh

kurzfristig

mg/m?

Internationale
Grenzwerte fir
chemische
Arbeitsstoffe

ROU

OEL
8h

mg/m?

Internationale
Grenzwerte fir
chemische
Arbeitsstoffe

OEL

kurzfristig

mg/m?

15 minutes average value

Internationale
Grenzwerte fir
chemische
Arbeitsstoffe

SVN

Natriumhydroxid
1310-73-2

OEL

mg/m?

opomba: Y

Vorschriften zum
Schutz der
Arbeitnehmer vor
Gefahren in
Zusammenhang
mit der
Exposition
gegeniiber
chemischen
Stoffen am
Arbeitsplatz in
Slovenien
(Amtsblatt RS,
$t. 100/01,
39/05, 53/07,
102/10, 43/11 -
ZVZD-1in 38/15)

STEL

opomba: Y

Vorschriften zum
Schutz der
Arbeitnehmer vor
Gefahren in
Zusammenhang
mit der
Exposition
gegentiiber
chemischen
Stoffen am
Arbeitsplatz in
Slovenien
(Amtsblatt RS,
§t. 100/01,
39/05, 53/07,
102/10, 43/11 -
ZVZD-1in 38/15)

SWE

KGV

kurzfristig

2
@

mg/m?

inhalerbar fraktion 15 minuter

AFS 2018:1

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
GemaR den Anforderungen der Richtlinie 98/24/EG wird der Arbeitgeber dazu angehalten, eine Risikopriifung

durchzufiihren und angemessene Risikomanagementmalnahmen einzurichten.
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* Der Arbeitgeber muss fiir alle Situationen, fiur die kein Nachweis der Abwesenheit von Risiken vorliegt, fir Alternativen
oder Minderung des Risikos sorgen, indem er vorrangig die Arbeitsverfahren und kollektiven Schutzverfahren
verbessert. Die Wirksamkeit der angewandten Losungen kann durch Messung und Vergleich mit den vorgeschriebenen
Grenzwerten fir Substanzen in Abschnitt 8.1 iberpriift werden.

* Sollte das Risiko im Anschluss an diese Korrekturmaflnahmen weiterhin bestehen, muss der Arbeitgeber
systematisch die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), falls in Abschnitt 8.1 festgelegt, durch
regelmalige Messung Uberpriifen und alle in Abschnitt 8.2 genannten individuellen Gefahrenschutzmaflnahmen
anwenden.

* Sollte die formelle Risikobewertung ein geringes Gesundheitsrisiko fiir die Arbeiter aufzeigen, kann die Kontrolle auf
Einhaltung der gesetzlichen Arbeitsplatzgrenzwerte nicht in Betracht gezogen werden und es liegt nicht automatisch
eine Verpflichtung zur Umsetzung der individuellen GefahrenschutzmafRnahmen vor.

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen :

Fiir ausreichende Beliiftung sorgen.

Die zur Einhaltung der beruflichen Expositionsgrenzwerte erforderlichen technischen MaRnahmen
ergreifen.

8.2.2. Individuelle Schutzmalinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung :

Augen - / Gesichtsschutz :
Schutzbrille oder Gesichtsschutz gemaf EN ISO 16321-1 tragen.

OE

Handschutz :
Benutzen Sie Handschuhe, die den Sicherheitsnormen EN 374 entsprechen und saurefest sind.
Beispiel von bevorzugten Stoffen bei denen man wasserdichte Handschuhe benutzt :
Butylkautschuk.
Nitrilkautschuk
Permeationszeit >= 480 min
Dicke : > 0,5mm
Keine Handschuhe aus Polyvinylalkohol (PVA) tragen.

Korperschutz:
Einen Schutzanzug, mindestens Typ 4 gemaR EN 14605, tragen
Tragen Sie Stiefel oder Sicherheitsschuhen die chemischfest sind und die EU-Norm EN 13832
entspricht.

X

Atemschutz :
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Bei Einsatz mit Dampfbildung Vollmaske gem&R EN 136 mit Filter (gemaR EN 141 oder EN 14387)
tragen. Filtertyp:

B: anorganische Gase und Dampfe.

Bei Anwendungen mit Aerolsolbildung eine EN 140 konforme Halbmaske oder eine EN 136 konforme
Vollmaske mit EN 143 konformem Atemfilter vom folgendenTyp tragen:

P2: Partikel, feste und fliissige Aerosole

Es ist moglich, Antidampf-Filter mit Antiaerosol-Filtern zu kombinieren.

Thermische Gefahren :
Nicht anwendbar

Hygienemalinahmen :
Dusche und Augenspiilflasche bereithalten.
Die personliche Schutzausriistung nach jeder Anwendung waschen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition :
Das Produkt nicht direkt in die Kanalisation oder in die Umwelt gelangen lassen.

IABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatszustand Klare Flissigkeit
Farbe Blassgelb
Geruch Chlorgeruch
Geruchsschwelle Nicht verfligbar
Gefrierpunkt -25°C
Schmelzpunkt : Nicht anwendbar
Siedebeginn >100°C
Entziindbarkeit Nicht verfiigbar

Untere Explosionsgrenze
obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur
reiner pH-Wert

pH-Wert bei 10g/I
kinematische Viskositat
Loslichkeit im Wasser
Loslichkeit
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Dampfdruck

Relative Dichte

Nicht verfiigbar
Nicht verfligbar
Keine Angaben
Nicht verfligbar
Nicht verfiigbar
1340,3

1240,2

Nicht verfiigbar
Im Wasser vollstandig mischbar
Nicht anwendbar
Nicht verflighbar
Nicht verfiigbar
1,160,01
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Dichte 1,16x0,01 g/cm?
Dampfdichte Nicht anwendbar
Partikeleigenschaften Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften Nicht anwendbar

Oxidierende Eigenschaften Nicht anwendbar

Viskositét Nicht verfiigbar

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfiigbar

Leitfahigkeit concentration (g/L) 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C

10 52 62 72 83 95

20 100 122 142 163 183
30 149 179 210 239 274
40 195 237 276 31,5 357
50 249 290 334 385 430
60 29,2 347 400 457 510

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat
Gefahren in Zusammenhang mit exothermen Reaktionen.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil bei den empfohlenen Lager- und Nutzungsbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit Sauren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Licht, Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Leichte und / oder farbige Metalle
Sauren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Entwickelt bei Beriihrung mit Sdure Chlorgas.
Es reagiert mit einigen Metallen (Aluminium, Zink...) unter Bildung von Wasserstoff, der entziindbar und/
oder explosiv ist, wenn er Feuer fangt.

Diese Angaben gelten fiir das konzentrierte Produkt. Der Einsatz des verdiinnten Produktes muss unter
Einhaltung der Hinweise des technischen Datenblattes und des technischen Beraters erfolgen.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
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11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu den Stoffen:

Akute Toxizitat
Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide : LD 50 - oral (Ratte) 1.064 mg/kg. - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Natriumhydroxid + Natriumhypochlorit : Hautreizung . Atzend. - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide : Hautkontakt . Reizend - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide ( 30% ) : Atz-/Reizwirkung auf die Haut (Kaninchen) (OECD 404): . Reizend -
Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Natriumhydroxid ( 50% ) : Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Verursacht schwere Verétzungen. - Sicherheitsdatenblatt des
Lieferanten

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Natriumhydroxid ( 50% ) : Nach Augenkontakt : . dtzend fiir die Augen - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide : Irritation der Augen . Gefahr schwerer Verletzungen der Augen -
Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Natriumhydroxid + Natriumhypochlorit : Irritation der Augen . Atzend. - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide (30% ) : Schwere Augensché&digung/Augenreizung (Kaninchen) (OECD 405): .
Verursacht Verdtzungen. - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Natriumhydroxid ( 50% ) : Schwere Augenschadigung/Augenreizung . dtzend fiir die Augen - Sicherheitsdatenblatt des
Lieferanten

Reizung der Atemwege
Natriumhydroxid ( 50% ) : Reizung der Atemwege . Das Inhalieren dieser Dampfe reizt die Atemwege. -
Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Mutagenitat
Natriumhydroxid : . Nicht mutagen - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Karzinogenitat
Natriumhydroxid : (Mduse) . Nicht krebserregend - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Angaben zum Gemisch :

Akute Toxizitat
. nicht bestimmt

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Atzwirkung auf die Haut . Aufgrund seines extremen PH-Wertes muss das Gemisch als dtzend eingestuft werden.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Augenéatzende Wirkung . Verursacht nach den Kriterien der Verordnung 1272/2008/EG ernsthafte Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung der Haut . Das Gemisch ist nicht als hautsensibilisierend gemaB Verordnung 1272/2008/EG eingestuft.
Sensibilisierung der Atemwege . Das Gemisch ist gemaR Verordnung 1272/2008/EG nicht als atemwegsreizend eingestuft.

Mutagenitat
. Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfiigung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Karzinogenitat
. Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfiigung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
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Reproduktionstoxizitéat
. Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfiigung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
. Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfiigung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
. Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfiigung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr
. Auf der Grundlage der Daten, die zur Verfiigung stehen, werden die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen :
Nach Hautkontakt : Atzend : Verursacht schwere Veritzungen.
Nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenschaden.

Nach Verschlucken : Verursacht schwere Verdtzungen im Mund und im Verdauungstrakt.
Gefahr der Perforation der Verdauungswege.

Nach Einatmen : Kann eine Atemwegsreizung verursachen.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschadliche Eigenschaften
Nicht betroffen

IABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. a 12.4. Toxizitat - Persistenz und Abbaubarkeit - Bioakkumulationspotenzial - Mobilitat im Boden

Angaben zu den Stoffen:

Akute Toxizitat

Natriumhydroxid : LC 50 - 96 h Fische (Gambusia affinis) 35- 189 mg/L. - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide : EC 50 - 48Stunde Daphnien 3,1 mg/L. - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten
Natriumhypochlorit : EC 50 - 48h Wirbellose Meerestiere 0,01 - 0,1 mg/L. - Losungen, 12 % < aktives Chlor < 16 % - Sicherheitsdatenblatt
des Lieferanten

Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide : IC 50 Algen 0,143 mg/L. - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide : LC 50 - 96Stunde Fische 2,67 mg/L. - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

CHRONISCHE TOXIZITAT
Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide : NOEC Algen 0,067 mg/L. - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten
Natriumhypochlorit : NOEC - 7Tage Algen 0,002.1 mg/L. - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Abbaubarkeit

Natriumhydroxid ( 50% ) : Biologische Abbaubarkeit aerobe . Nicht anwendbar - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten
Natriumhydroxid ( 50% ) : Biologische Abbaubarkeit (anaerobe) . Nicht anwendbar - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten
Natriumhydroxid ( 50% ) : Halbwertzeit Luft 13 Sekunden. Abbauprodukt = Natriumcarbonat - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten
Natriumhydroxid ( 50% ) : Wasser. . Sofortige lonisation; Abbauprodukt = Salze - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten
Natriumhydroxid ( 50% ) : Boden . lonisation / Neutralisation - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide : Biologische Abbaubarkeit . Leicht biologisch abbaubar. - Sicherheitsdatenblatt des
Lieferanten
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Amine, C12-14, Alkyl Dimethyl, N-Oxide ( 30% ) : Biologische Abbaubarkeit - 28Tage (OECD 301 D): > 90 %. Leicht biologisch abbaubar. -
Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Bioakkumulation
Natriumhydroxid (50% ) : . Nicht anwendbar - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Mobilitat

Natriumhydroxid ( 50% ) : Luft . Sofortiger Abbau - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Natriumhydroxid ( 50% ) : Wasser. . Hohe L&slichkeit und Mobilitét - Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten
Natriumhydroxid ( 50% ) : Boden/Sediment . Hohe Loslichkeit und Mobilitat; Verunreinigung des Grundwassers bei Regen -
Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten

Angaben zum Gemisch :

Akute Toxizitat

LC 50 - 96Stunde Fische .Um Versuche an Wirbeltieren auf ein Minimum zu beschranken, wurde der Test zur Bestimmung
der akuten Okotoxizitt fiir Fische nicht durchgefiihrt.

EC 50 - 48Stunde Daphnien (Daphnia magna) (OECD 202): > 1 mg/L. Das Produkt wurde nicht getestet. Die Informationen
stammen von Produkten mit analoger Struktur oder Zusammensetzung.

EC 50 - 72Stunde Algen . Ein Test zur Bestimmung der akuten Okotoxizitat fiir Algen ist nicht aussagekraftig:
Natriumhypochlorit kann bei durchgehender Beleuchtung (zwingende Testbedingung) nicht getestet werden.

CHRONISCHE TOXIZITAT
. Keine verfligbare Daten.

Abbaubarkeit
. Die in diesem Gemisch enthaltenen oberflachenaktiven Stoffe entsprechen den Anforderungen der EG-Detergenzien-
Verordnung (Nr. 648/2004/EG).

Bioakkumulation
. Keine verfiligbare Daten.

Mobilitat

. Keine verfligbare Daten.

Schlussfolgerung :
Das Gemisch ist gemaR Verordnung 1272/2008/EG als umweltgefdahrdend eingestuft.

Wassergefahrdungsklasse: 2
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthélt keinen Stoff, der als PBT oder vPvB bewertet wird.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Nicht betroffen

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
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13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Behandlung des Gemischs :

Das Produkt nicht direkt in die Kanalisation oder in die Umwelt gelangen lassen.

Einhalten der gednderte Richtlinie 2008/98/EG vom 19.11.2008 Uber Abfélle sowie der Entscheidung
2000/532/EG (zuletzt gedndert durch die Entscheidung 2014/955/EG), in der als gefahrlich eingestufte
Abfille, die bei einer zugelassenen Stelle abgegeben werden miissen, aufgelistet sind.

Entsorgung des Verpackungsmaterials:

Verpackungsbehalter griindlich mit Wasser spiilen und das Abwasser wie den entsprechenden Abfall
behandeln.

Einhalten der gednderte Richtlinie 2008/98/EG vom 19.11.2008 Uiber Abfélle sowie der Entscheidung
2000/532/EG (zuletzt geédndert durch die Entscheidung 2014/955/EG), in der als geféhrlich eingestufte
Abfdlle, die bei einer zugelassenen Stelle abgegeben werden miissen, aufgelistet sind.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

LANDTRANSPORT : Rail/Route (RID/ADR)
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer : 1719

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung :
ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Natriumhydroxid + Natriumhypochlorit)

14.3 Transportgefahrenklassen : 8
14.4 Verpackungsgruppe : Il

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 80
Bezeichnung des Gutes : 8

Tunnelcode : (E)
14.5 Umweltgefahren : ja
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender : Keine Information

Begrenzte Menge (LQ) : 1L

SEETRANSPORT : IMDG

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer :1719

14.2 Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung :
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ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Natriumhydroxid + Natriumhypochlorit)

14.3 Transportgefahrenklassen : 8

14.4 Verpackungsgruppe : Il

14.5 Umweltgefahren
Meeresschadstoff : ja

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender : Keine Information
EMS-Nummer : F-A, S-B

IMDG segregation group (SGG18) - segregation code (SG22 - SG35)
Begrenzte Menge (LQ) : 1L

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafR IMO-Instrumenten : Nicht betroffen

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Verordnung (EU) n°528/2012 iiber die bereitstellung auf dem markt und die verwendung von biozidprodukten :
Wirkstoff: Aktivchlor, freigesetzt aus Natriumhypochlorit

Vorschriften in Bezug auf Gefahren in Zusammenhang mit groReren Unféllen :
Seveso-llI-Richtlinie (2012/18/CE) : E2

Vorschriften in Bezug auf Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung der Stoffe oder Gemische :
Gednderte Verordnung 1272/2008/EG

Abfallvorschriften :
Richtlinie 2008/98/EG, geandert durch die Richtlinie 2015/1127/EG
Entscheidung 2014/955/EG, in der als gefahrlich eingestufte Abfalle aufgelistet sind.

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 {iber die Aus- und
Einfuhr gefahrlicher Chemikalien : Nicht betroffen

Arbeitnehmerschutz :

Richtlinie 98/24/EG vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der
Gefahrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.

Verordnung (EU) 2019/1021 vom 20. Juni 2019 Uber persistente organische Schadstoffe : Nicht anwendbar
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Gednderte Verordnung Nr. 1005/2009/EG (iber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren : Nicht anwendbar

Verordnung (EU) 2019/1148 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 iiber die Vermarktung
und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe:
Nicht betroffen

Verordnung (EG) Nr 648/2004 :

GemaR den geltenden Vorschriften bezliglich Reinigungsmittel: Verordnung (EG) Nr. 648/2004.

Ein Datenblatt Gber die Inhaltsstoffe steht dem medizinischen Personal bei schriftlicher Anfrage kostenfrei zur
Verfligung.

Enthalt:

< 5% Bleichmittel auf Chlorbasis, Nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphonate

Desinfizierend

Nationale Vorschriften Deutschland - Lagerklasse
Lagerklasse . LGK : 8B (TRGS 510)

Den nationalen und lokalen Gesetze einhalten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde unter Beriicksichtigung der Informationen aus Expositionsszenarien fiir die Stoffe,
aus denen das Gemisch besteht, erstellt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Dieses Datenblatt ergéanzt die technischen Anwendungshinweise, ersetzt sie jedoch nicht. Die hier angegebenen
Informationen stiitzen sich auf den aktuellen Stand unserer Erkenntnisse in Bezug auf das entsprechende Produkt
und werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Aufmerksamkeit der Anwender wird auBerdem
besonders auf eventuelle Risiken gezogen, welche durch einen unsachgeméaRen Gebrauch des Produktes entstehen
konnten. Das Datenblatt entbindet den Anwender nicht davon, alle Vorschriften und Regelungen, welche seinen
Aktivitatsbereich betreffen, zu kennen und anzuwenden. Er lbernimmt die alleinige Verantwortung fiir die
Einhaltung der VorsichtsmaBnahmen, die mit dem Einsatz des Produktes verbunden sind. Alle angegebenen
Regelungen und Vorschriften sollen dem Anwender lediglich bei der Erfiillung und Einhaltung seiner
Verpflichtungen, die durch den Einsatz eines Produktes entstehen, helfen.

Diese Aufzahlung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie entbindet den Anwender nicht von seiner
Pflicht, sich davon zu {iberzeugen, dass nicht auch andere als hier bereits angegebene Verpflichtungen entstehen,
die durch den Besitz und den Gebrauch des Produktes begriindet sind und fiir deren Einhaltung er die alleinige
Verantwortung tragt.
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Die Einstufung dieses Produktes wurde geméR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) und den dazugehérigen
Richtlinien auf der Grundlage der verfiigbaren Daten fiir die Stoffe, das Gemisch und/oder die Berechnungsmethode und/
oder die Beurteilung durch Sachverstandige festgelegt

Gegentiiber der vorherigen Version geanderte/r Abschnitt/e :
ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Auflistung der H-Sétze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird :
EUH 031 : Entwickelt bei Beriihrung mit S&ure giftige Gase.

H290 : Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H302 : Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 : Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 : Verursacht Hautreizungen.

H318 : Verursacht schwere Augenschéaden.

H335 : Kann die Atemwege reizen.

H400 : Sehr giftig flir Wasserorganismen.

H410 : Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 : Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Quelle der Hauptangaben, die bei der Erstellung des Datenblattes verwendet wurden :
Sicherheitsdatenblatt des Lieferanten
Internationale Grenzwerte fiir chemische Arbeitsstoffe

Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer vor Gefahren in Zusammenhang mit der Exposition gegeniiber
chemischen Stoffen am Arbeitsplatz in Slovenien (Amtsblatt RS, st. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11
- ZVZD-1in 38/15)

AFS 2018:1

Stand :
Version 7.2.0
Annulliert und ersetzt die vorherigen Versionen 7.1.1
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